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SCALA 1:2.000

/ONE B — Residenziali di completamento

Residenziali turistico

Sottozone sottoposte 16.2 CT
ad Intervento Urbanistico Preventivo

PARAMETRI URBANISTICI

- STANDARDS .| Abitanti | Distanza | Distanza | Distanza
ST LT PR mac | Npioni |V g gt | V99O insedianin | Strade | Confini | Fabbricat

(mg) | (me/mq) | (ml) (mc) @ | @ | M (@) m) | (m) | ()

verde | parchegg

% X
1.371 0.80 7.00 2 0.897 2806%) 530 926 49 S 5 10

Tokde 3.396 mg > 24 mo/Abnke

I.T. = INDICE TERRITORIALE
H. max = AILTEZZA MASSIMA
V. = VOLUME

S.T. = SUPERFICIE TERRITORIALE (V)= Standards — VERDE

(P)= Standards — PARCHEGG!
* = VALORE PRESCRITIVO IN TERMINI DI UBICAZIONE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

Lutilzo di queste aree dal punto di vista urbanistico & subordinato ad appropriati studi di carattere geologico nonch? al rispetto delle sequenti norme:
= | pioni urbamistct devono-essere: comredati da apposi dettaglat ¢ specifor studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnica, aggiomati ol momento dello realizzazione delle lottizzazon effetuati
secondo le norme vigenti (DA, 11/05/88 ~H);

= qli interventi wbanistici dowranno essere planimetricamente e volumelricamente fimitat;

= 1on polranno essere realizzate opere Sotterranee che mterferrebbero con la falda acquierc;

- o0ni tpo i alerazione morfologio der s, owero sbancament ¢ rlevat, eve essere precedula o uno studio geologco ¢ geoteenico che ne acceri o fotlbitd, con wna acourota anals i stabit der fond i scovo ¢
dei versunt, nele condizon precedent e Successie ol attuozone de progett. Andoga documentazione dowd essere realzata per o Sngol nenento ediicalono.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE BOTANICO-VEGETAZIONALE
Si rimanda allo scheda allegata, e [art.10 delle NTA del presente piano,

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In sede di redazione del Piano attuativo:

1) dovra essere prodotto uno studio sull'invarianza idraulica della trasformazione che indichi anche le
eventuali misure compensative (LR. 22/2011).

2) dovranno essere consultate le indicazioni tecniche di corattere generale di cui ol Parere ENEL Divisione infrastrutture e refi, prot. n. RTI - 19/9/2007 ~0377483.
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